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233.5 РОЛИК ПЕРЕДНИЙ

3.5.1 Разметить в указанном месте стойки от-
верстие Ø14 мм. Установите в дрель сначала 
сверло Ø6 мм и длиной рабочей части не ме-
нее 150 мм без учёта длины хвостовика. 

3.5.2 Выполните отверстие сначала Ø6 мм 
через стойку микроавтобуса. Внутри стойки 
имеются три стальных перегородки, их также 
необходимо просверлить, тем же сверлом Ø6 
мм. После этого, просверлить все отверстия в 
стойке сверлом Ø14 мм. Ось получившихся 
отверстий должна быть параллельна гори-
зонтальной и продольной плоскостям микро-
автобуса, как показано на рисунке.

3.5.3 С получившихся отверстий напильни-
ком или бормашиной удалить заусенцы. От-
носительно получившегося отверстия размет-
кой рекомендуется закрепить шнур тяговый на 
ролике внутреннем. Затем через отверстия в 
стойке вывести шнур тяговый наружу, продеть 
через ролик передний и выбрать такое поло-
жение ролика переднего, при котором шнур 
тяговый проходит как можно ближе к центрам 
отверстий, через которые он проходит, как по-
казано на рисунке. 

3.5.4 После чего выполнить три отверстия Ø5 
мм и закрепить ролик передний заклёпками 
4,8х8 из метизного пакета, как показано на 
рисунке.

3.5.5 Башмак шнура разместите таким обра-
зом, чтобы шнур тяговый, сходящий с ролика 
переднего, проходил посередине башмака 
(рис. 1). Далее просверлите два отверстия Ø5 
мм и закрепите заклёпками 4,8х8 из метизно-
го пакета.

3.5.6 Проверьте свободное вращение роли-
ка переднего. Если вращение затруднено, то 
причину необходимо устранить.
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3.5.7 Обратите особое внимание на то, что-
бы шнур тяговый, который будет проходить 
по оси, указанной на рисунке, при работе не 
задевал о детали кузова, привода или острые 
кромки отверстия, как показано на рисунке.
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253.6 ПОДГОТОВКА ШНУРА ТЯГОВОГО

Перед установкой подготовьте шнур тяговый, 
как показано на рис. 1. После подготовки шнур 
тяговый необходимо установить в течение 5 
минут.

3.6.1 Измерьте длину шнура тягового (рис. 1).

3.6.2 Растяните шнур тяговый, как показано 
на рисунке 1.

3.6.3 Сравните длину растянутого шнура тяго-
вого с длиной перед растяжением. Если длина 
больше на 100 мм, то шнур тяговый можно 
устанавливать, если меньше, то вернитесь к 
пункту 3.6.2.

Установку шнура тягового осуществляйте в 
следующем порядке:

3.6.4 Закрепите шнур тяговый на каретке при 
помощи узла и крюка каретки (рис. 2).

Расстояние между завязками не менее 4100 мм

Завяжите узлы так, чтобы они 
при растягивании не развязались

Рис. 1 . 2

Крюк каретки

Шнур тяговый
Рис. 2
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3.6.5 На данном рисунке для наглядности ро-
лики наружный и внутренний разнесены отно-
сительно друг от друга.

Установку шнура тягового осуществляйте в 
следующем порядке:

3.6.6 Закрепите шнур тяговый на крюке карет-
ки при помощи узла, как показано на рисунке.

3.6.7 Пропустите шнур тяговый через ролик 
задний, как показано на рисунке.

3.6.8 Проденьте шнур тяговый через ролик 
наружный под направляющей двери, как по-
казано на рисунке.

3.6.9 Проденьте шнур тяговый через компен-
сатор ролика наружного, как показано на ри-
сунке.

3.6.10 На фрикционном барабане по часовой 
стрелке намотайте 4 витка, как показано на 
рис. 2, стр. 27.

3.6.11 Оденьте шнур тяговый на измеритель 
скорости, как показано на рисунке.

3.6.12 Через компенсатор ролика внутреннего 
оденьте шнур тяговый на ролик внутренний, 
как показано на рисунке.

Ролик наружный

Ролик внутренний

Крюк каретки

Шнур тяговый

Ролик задний

Компенсатор

Измеритель скорости

Привод двери

Компенсатор
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3.6.13 При помощи проволоки пропустите 
шнур тяговый через стойку и ролик передний 
(рис. 1).

3.6.14 На свободной ветви шнура тягового 
завяжите узел и закрепите его на крюке две-
ри. Для наглядности дверь на рисунке не по-
казана. Во время работы привода проследите 
за тем, чтобы шнур тяговый не контактировал 
с острыми кромками отверстий, элементов и 
деталей привода. 

3.6.15 На рисунках показаны возможные ме-
ста контактов:

 • Из-за неровности отверстий, 
выполненных в стойке, шнур тяговый может 
задевать о кромки отверстий (рис. 1).

 • Из-за неправильного расположения 
крюка двери угол схода шнура тягового с 
ролика переднего может быть чрезмерно 
большим, что приводит к повышенному 
истиранию шнура тягового о кромки шкива 
(рис. 3).

 • Неправильная регулировка двери 
может привести к трению шнура тягового о 
предохранительный ус ролика переднего 
(рис. 3).

 • Неправильная установка привода или 
деформация швеллера может привести к 
задеванию шнура тягового о шкив ведущий 
и каркас привода. На фрикционном 
барабане должно быть 4 полных витка по 
часовой стрелке (рис. 2).

Ролик внутренний

Ролик передний

Крюк двери
Шнур тяговый

Компенсатор

Рис. 1
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Измеритель скорости

Шнур тяговый

Возможное место 
контакта

Допустимое поле 
отклонения оси 
шнура тягового

2º

Рис. 2 Рис. 3
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Перед пуском ознакомьтесь с правилами 
управления дверью. Для пуска необходимо 
установить предохранитель в колодку, после 
этого прозвучит один длинный звуковой 
сигнал и зажжётся подсветка кнопки 
управления основной и кнопки Vmax. 

Проверьте правильность установки шнура 
тягового, во избежание задевания о детали 
кузова и быстрого износа, проследив 
порядок установки шнура тягового на стр. 
26-28. Руководствуясь рисунком, проверьте 
натяжение шнура тягового. Новый шнур 
тяговый растягивается и ослабевает. 
Поэтому, если не выполнено предписание 
по подготовке шнура тягового на стр. 25, его 
необходимо растянуть, как описано ниже:

4.1.1 Осуществите 10-15 циклов открытия/
закрытия, чтобы шнур тяговый растянулся 
(между циклами выдержите паузу не менее 5 
сек. во избежания перегрева двигателя и кон-
троллера).

4.1.2 Проверьте натяжениъе, как показано на 
рисунке.

4.1.3 В случае если усилие натяжения меньше 
7-8 кг то:

 • Приоткройте дверь на 10 см.

 • Снимите шнур с крюка двери.

 • Развяжите узел и завяжите его дальше от 
края шнура тягового.

 • Оденьте шнур тяговый на крюк и сделайте 
2-3 пробных цикла открытия/закрытия двери.

 • Проверьте натяжение шнура тягового.

После данной процедуры шнур тяговый 
растягивается до оптимального состояния 
и не нуждается в дальнейшей подтяжки на 
протяжении всего срока службы.

 ВНИМАНИЕ 

Проверяйте натяжение шнура тягового 
через месяц работы и на каждом ТО.
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294.2 УСТАНОВКА КРЫШЕК РУЧКИ НАРУЖНОЙ И КРЫШКИ РОЛИКА ЗАДНЕГО

4.2.1 Закрепите крышку ролика заднего само-
резом 4,2х16, как показано на рис. 2.

4.2.2 Приложите крышку ручки наружной к 
ручке открытия/закрытия, наметьте и выпол-
ните два отверстия Ø3 мм. Закрепите крышку 
ручки наружной на ручку открытия/закрытия 
двумя саморезами 4,2х16 из метизного пакета 
(рис. 1, 3).

Крышка ручки наружной

Саморез 4,2х16

Рис. 1

Крышка ручки наружной

Ручка двери наружная

Саморез 4,2х16 Саморез 4,2х16

Рис. 3Рис. 2

Саморез 4,2х16

Ролик заднийКрышка ролика заднего



30 4.3 УСТАНОВКА КРЫШЕК РУЧКИ ВНУТРЕННЕЙ И ПРИВОДА

4.3.1 Установите защитную крышку ручки 
внутренней на указанное место и закрепите 
его в отверстие Ø3 мм и закрепите саморезом 
4,2х16 из метизного пакета (рис. 1). 

4.3.2 На рисунке показана установка крышки 
привода в три просверленные отверстия Ø3 
мм и закреплённое тремя саморезами 4,2х16 
из метизного пакета.

Крышка привода

Привод двери

3 отв. Ø3

Крышка ручки 
внутренней

Ручка внутренняя  двери

Ø3Саморез 4,2х16

Саморез 4,2х16

Рис. 1
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4.4.1 Наклейку информационную разместите 
снаружи на панель сдвижной двери рядом с 
ручкой наружной, так чтобы её можно было 
легко заметить (рис. 1).

4.4.2 Наклейку предупреждающую размести-
те на крышку ручки внутренней (рис. 2).

Наклейка предупреждающая

Рис.  1 Рис.  2

4.4 НАКЛЕЙКИ ИНФОРМАЦИОННАЯ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ
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