








10 2.4 РАСПОЛОЖЕНИЕ ЖГУТА ПРОВОДОВ ОСНОВНОГО

Колодка жгута проводов
основного
к колодке контроллера

Ветвь №2

Ветвь №1

Ветвь №3

Место начала прокладки
жгута проводов основного

Колодка жгута проводов
основного
к кнопке управления

Клемма провода +12В/25А к 
плюсовой клемме аккумулятора

Клеммы жгута проводов основного
к неподвижной группе контактов 

Колодка жгута проводов 
контроллера к колодке
жгута проводов привода

Колодка жгута проводов
 основного

к кнопке дополнительной

 ВНИМАНИЕ 

Все провода должны быть надежно за-
щищены и прочно прикреплены, чтобы 
исключить возможность их обрыва, пе-
ретирания или износа.

Для прокладки жгута проводов основного 
в скрытых полостях используйте стальную 
проволоку. Расположение жгута проводов 
основного продемонстрировано на рисунке. 
Во время прокладки жгута проводов основ-
ного соблюдайте осторожность, поврежде-
ние изоляционного покрытия проводов не-
допустимо.

Прокладывать жгут проводов основной не-
обходимо начинать из места начала про-
кладки жгута проводов основного, указан-
ной на рисунке в следующем порядке:

•     Протяните ветвь № 1
•     Протяните ветвь № 2
•     Протяните ветвь № 3



112.5 РАСПОЛОЖЕНИЕ КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТАКТОВ СДВИЖНОЙ ДВЕРИ

На панели приборов в удобном для исполь-
зования месте просверлите отверстие Ø23 
мм для размещения кнопки управления. 
Удалите с кромок заусеницы и притупите 
острые кромки. Установите кнопку управле-
ния в отверстие, подсоединив её к колодке 
жгута проводов основного (рис. 3).

 ВНИМАНИЕ 

Подвижная и неподвижная группы кон-
тактов должны располагаться так, чтобы 
надпись "Autodoor" находилась сверху.

Выполните два отверстия Ø14 мм (рис. 1). 
Подсоедините к подвижной группе контак-
тов жгут проводов актуатора следующим 
образом: зелёный провод жгута проводов 
актуатора подсоедините к нижнему контак-
ту подвижной группы контактов, а синий к 
верхнему, как показано на схеме на стр. 9 и рис. 
на стр.13.  Закрепите подвижную группу контак- 
тов двумя саморезами 3,9х16 из метизного па-
кета используя проставку контактов (рис. 1).

Закройте/откройте дверь. Используя след, 
оставленный контактами на стойке, нанеси-
те разметку и выполните отверстие Ø20 мм 
(рис. 2).

Подсоедините клемму зелёного провода 
жгута проводов основного к нижней клем-
ме  неподвижной группы контактов, а синий 
провод к верхней клемме, как показано на 
схеме на стр. 9.

Закрепите неподвижную группу контактов 
двумя саморезами 3,9х16 из метизного па-
кета (рис. 2).

18 2058

Саморез
3,9х16
(потай) 

2 отв. Ø14 

Рис. 1

ПОДВИЖНАЯ ГРУППА КОНТАКТОВ

Рис. 2
58

9

Саморез 3,9х16 (потай) 

След от контактов

Неподвижная группа контактов

НЕПОДВИЖНАЯ ГРУППА КОНТАКТОВ

Ø20

Рис. 3

КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ

Удалить гнездо
в панели

Жгут проводов
основной

Кнопка
управления

Колодка жгута 
проводов основного



12 2.6 УСТАНОВКА КОНТРОЛЛЕРА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ КЛЕММЫ ПРОВОДА МАССЫ «-»

Рис. 5

Ø13 Ø6,5  

Зачистить краску до металла

Рис. 6

Болт М6х14

Шайба  зубчатая

Гайка М6

Клеммы проводов
массы «-»

В нише боковины кузова разместите кон- 
троллер и закрепите его двумя саморезами 
4,2х12 из метизного пакета, как показано на 
рис. 4

Для крепления клемм проводов массы «-» 
идущих от жгута проводов основного выпол-
нить отверстие Ø 6,5 мм на любом месте 
внутренней стенки кузова, рядом с контрол-
лером, как показано на рис. 4 . Вокруг отвер-
стия полностью удалите краску до металла 
для обеспечения надежного контакта, как 
показано на рис. 5. При помощи болта М6х
14, шайбы зубчатой и гайки М6 из метизного 
пакета, закрепите клеммы проводов массы 
«-», как показано на рис. 6. Зубчатая шайба 
должна находиться между клеммами и 
кузовом автомобиля. После затяжки болта М
6 на поверхность с поврежденным лако- 
красочным покрытием нанести антикорро-
зийную защиту.

 ПРИМЕЧАНИЕ 

Контроллер необходимо расположить 
таким образом, чтобы технологическое 
отверстие в контроллере «смотрело» вниз 
для предотвращения попадания и скапли-
вания конденсата на плату в контроллере 
(см. рис. 4)

Рис. 4

Саморезы 4,2х12

основного

Контроллер Шайба зубчатая
Клемма массы «-»
Болт М6х14

6,5 мм

Жгут проводов
основной 

Гайка М6

Колодка жгута 

Колодка жгута проводов 
контроллера к колодке
привода двери

проводов 
к колодке жгута 
проводов контроллера

Колодка жгута проводов 
контроллера к колодке

жгута проводов основного

Колодка жгута
основного (красный)

Колодка контроллера 
на фонарь



132.7 УСТАНОВКА АКТУАТОРА И ЖГУТА ПРОВОДОВ АКТУАТОРА

 ПРИМЕЧАНИЕ 

Если Вы не установили aктуатор, то не 
снимайте с задней стойки ответную часть 
запорных механизмов (во избежание 
провисания двери и дополнительной на-
грузки на корпус привода), а запорный 
механизм замка двери должен быть за-
фиксирован в открытом положении.

Актуатор

Синий провод
жгута проводов 
актуатора

Зеленый провод
жгута проводов 
актуатора

Подвижная
группа контактов

Прямое подключение 
актуатора (синий - синий)

Прямое подключение 
актуатора (зеленый - зеленый)



14 2.7 УСТАНОВКА АКТУАТОРА И ЖГУТА ПРОВОДОВ АКТУАТОРА

Выполните четыре отверстия Ø5 мм по раз-
метке. Удалите с кромок заусеницы, приту-
пите острые кромки и обработайте кромки 
антикоррозийной жидкостью, не содержа-
щей кислоты. Установите верхний и ниж-
ний aктуаторы, зафиксируйте саморезами 
4,2х24 из метизного пакета. Закрепите на 
тяге колодки соединительные. Выдвиньте 
штатный шток механизма замка до упора и 
затяните винты на колодках соединительных 
(рис. 7, 8).

Подсоедините две зелёные клеммы зелёных 
проводов верхнего и нижнего aктуаторов к 
клеммам зелёных проводов жгута проводов 
актуатора, а две клеммы синих проводов 
верхнего и нижнего aктуаторов к клеммам 
синих проводов жгута проводов актуатора 
соответственно, как на стр. 9 и 13. 

Рис. 7

Тяга

Отверстия Ø5 мм

Актуатор

Штатный шток
механизма замка

Колодка
соединительная

Рис. 8

Саморез 4,2х24

Тяга

Актуатор

Актуатор

Штатный шток
механизма замка

Колодка
соединительная

4 отв. Ø5



152.8 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПЛЮСОВОГО ПРОВОДА К ПЛЮСОВОЙ КЛЕММЕ АККУМУЛЯТОРА

Подсоедините клемму провода +12В/25А жгу-
та проводов основного к свободной плюсовой 
клемме аккумулятора, которая находится под 
капотом автобуса . Закрепите клемму прово-
да +12В/25А жгута проводов основного штат-
ной гайкой аккумулятора. Перед подсоедине-
нием выньте предохранитель 30А из колодки 
предохранителя 30А.

 ВНИМАНИЕ 

Подключайте клемму провода +12В/25А 
жгута проводов основного только к сво-
бодной плюсовой клемме аккумулятора, 
а не к минусовой клемме аккумулятора, 
иначе комплект привода двери может 
сгореть. 

Клемма провода +12В/25А
к плюсовой клемме аккумулятора

Жгут проводов основной

Штатная гайка

Плюсовая клемма
аккумулятора

Вынуть

Колодка с  предохранителем 30А



16 3.1 УСТАНОВКА РЕЙКИ И ПРОКЛАДКИ НА ДВЕРЬ

  яиненидеос ялд автснартсорп театавх ен илсЕ
рейки с приводом двери, то рекомендуется 
между рейкой и панелью сдвижной двери 
микроавтобуса установить прокладку 2хh4.

Рейка

1250

ПРОКЛАДКА H4

Рейка
Каркас
сдвижной
двери

Винт М6х40

Прокладка h4

Закладная

4

Прокладка h4

1250



173.2 УСТАНОВКА РЕЙКИ НА ДВЕРЬ

На этой странице продемонстирована реко-
мендуемое место установки рейки на дверь.

Закройте дверь и снимите обивку двери.

Приложите рейку на рекомендуемое место, 
как показано на рисунке. Нижний край рей-
ки должен быть выровнен по верхнему краю 
обивки. Используя рейку, отметьте центры 
крепёжных отверстий.

 ВНИМАНИЕ 

Обязательными крепёжными отверстия-
ми являются задние четыре и одно перед-
нее.

По отметкам просверлите отверстия Ø6,5 мм. 
Отверстия должны располагаться на одной 
прямой.

Прикрепите рейку используя метизный пакет:

•     Винтами М6х40

•     Закладными (10 шт.)

Отверстия для крепления рейки Ø6,5

Рекомендуемое место установки рейки



18 3.3 УСТАНОВКА ОПОРЫ

Снимите уплотнитель двери в области уста-
новки опоры (рис. 9 ).

Приложите опору к стойке (рис. 10). С помо-
щью маркера по опоре отметьте центры кре-
пёжных отверстий.

Кромка А опоры должна находиться ниже 
кромки Б верхнего торца рейки примерно на 
8-10 мм.

Просверлите по разметке два отверстия Ø6,5 
мм для винтов п/к М6-25. Удалите с кромок 
заусеницы, притупите острые кромки и обра-
ботайте кромки антикоррозийной жидкостью, 
не содержащей кислоты. Просверлите по от-
метке отверстия Ø5 мм для заклёпок 4,8х12 из 
метизного пакета (рис. 11 ).

Прикрепите опору сначала только двумя вин-
тами п/к М6-25, двумя шайбами 6х15 и двумя 
гайками М6 из метизного пакета (заклёпки 
4,8х12 не устанавливать (рис. 12).

Прикрепите опору заклёпками 4,8х12 из ме-
тизного пакета (рис. 12).

Рис. 9

Уплотнитель
двери

А

Б

Опора
Отметьте маркером

центры отверстий

Рис. 10

Рис. 11

Отверстие Ø5 мм
Отверстие
Ø6,5 мм

Рис. 12

Опора

Заклёпка 4,8х12Винт п/к М6-25

Гайка М6 Шайба
6х15

Заклёпка 4,8х12



193.3 УСТАНОВКА ОПОРЫ

 ПРИМЕЧАНИЕ 

Шляпки винтов п/к М6-25 должны нахо-
диться с наружной стороны стойки, а гай-
ки М6 и шайбы 6х15 из метизного пакета с 
внутренней стороны стойки, как показано 
на рисунках 13 и 14.

Рис. 13

Втулка дистанционная

Винт п/к М6-25

Опора

Реборда
проёма

Шайба 6х15х1

Заклёпка 4,8х12

Гайка М6

Реборда проёма

Винт п/к М6-25

Заклёпка 4,8х12

Опора

Гайка М6

Шайба 6х15х1

Рис. 14



20 3.4 ПОДГОТОВКА ПРИВОДА ДВЕРИ К УСТАНОВКЕ

Подсоедините тягу к опоре (рис. 15, 16).

Закройте дверь.

Убедитесь в том, что детали опоры и тяги не 
мешают свободному закрыванию двери.

Установите привод двери на рейку (рис. 17) . 
Соедините переднюю и заднюю опоры тягой.

Просверлите в передней части 2 отверстия Ø5,5 
мм и в этом месте становите упор-фиксатор 
(рис. 18).

Рис. 17

Соедините переднюю
и заднюю опоры тягой

Установите привод
двери на рейку

Саморез 
мебельный 6х11 Саморез 

мебельный 6х11

Рис. 18

Упор-фиксатор

Рейка

Ø 5,5 мм

Упор-фиксатор

Рейка

Рис. 15

Подсоедините тягу к опоре

Рис. 16

Подсоедините
тягу к опоре



214.1 ПЕРВЫЙ ПУСК ПРИВОДА ДВЕРИ

Очистите пазы рейки от пыли, мусора, струж-
ки (рис. 20).

Подключите привод к контроллеру (рис.19).

Вставьте предохранитель 30А в жгут проводов 
основной.

Закройте и откройте дверь несколько раз, 
убедитесь, что привод функционирует и ниче-
го не мешает.

 ВНИМАНИЕ 

Перед тем, как снять привод (при необ-
ходимости) или отключить контроллер, 
сначала выньте предохранитель 30А, тем 
самым отключится привод из сети.

Рис. 19

Жгут  проводов
контроллера

Рис. 20

Место
чистки
рейки

Колодка жгута проводов
контроллера к колодке

привода двери

 
Колодка жгута проводов

основного к колодке жгута
проводов контроллера



22 4.2 НАСТРОЙКА РАБОТЫ ПРИВОДА ДВЕРИ

РЕГУЛИРОВКА ТЯГИ

Положение тяги при нормально закрытой двери
в режиме с фиксацией показано на рис. 21 и рис.
31, стр. 26. 

Вращая шпильку за шестигранник (рис. 22), 
отрегулируйте длину тяги так, чтоб дверь 
плотно закрывалась.

Тяга при правильной установке должна упи-
раться в демпфер на каретке (рис. 23).

Положение тяги при нормально закрытой 
двери в режиме без фиксации показано на 
рис. 23 и на рис. 32, стр. 26.

Рис. 22

Регулировка тяги

Рис. 23

Рис. 21

Тяга

Демпфер

º
º

º
º



234.3 УСТАНОВКА ЗАЩИТНОЙ КРОМКИ

Обрежьте кромочную полосу по рейке (рис. 
25 и 26).

Аккуратно вставьте полосу в паз рейки, как 
показано на рисунках 24, 25 и 26. 

Рис. 24

Рис. 26

Рейка

Кромка ПВУ 2*19 серая

Паз рейки

Рис. 25

Вставьте декоративную 
полосу в паз рейки



24 4.4 РАСПОЛОЖЕНИЕ НАКЛЕЙКИ ИНФОРМАЦИОННОЙ

Наклейку информационную разместите сна-
ружи на панель сдвижной двери рядом с руч-
кой наружной, так чтобы её можно было легко 
заметить.



254.5 УСТАНОВКА КРЫШЕК РУЧКИ НАРУЖНОЙ И ВНУТРЕННЕЙ

Приложите крышку ручки наружной к ручке 
открытия и закрытия сдвижной двери. На-
метьте и выполните два отверстия Ø3,5 мм. 
Закрепите крышку ручки наружной на ручкe 
открытия и закрытия двумя саморезами 4,2х16 
из метизного пакета, как показано на рисунке 
29.

Рис. 29

Ø3,5

Ø3,5

Саморез 4,2х16

Крышка ручки
внутренней

Ручка внутренняя

Крышка ручки внутренней

Рис. 30

Рис. 27

Саморез 4,2х16

Крышка ручки наружной

Рис. 28

Крышка ручки наружной

Ручка двери наружной

Саморез 4,2х16 Саморез 4,2х16



26 4.6 УПРАВЛЕНИЕ И НАСТРОЙКА ЭЛЕКТРОПРИВОДА

Рис. 32

Режим без фиксации

Рис. 31

Режим с фиксацией

ОТКРЫТИЕ И ЗАКРЫТИЕ ДВЕРИ

Нажмите и удержите кнопку управления ~0,5
сек. Движение двери начнётся после отпуска-
ния кнопки.

ОСТАНОВКА ДВЕРИ 

Для того, чтобы  остановить дверь во время 
движения, необходимо один раз кратковре-
менно нажать на кнопку  управления. 

АВТООТКАТ

Если при закрытии дверь натолкнулась на 
препятствие, то она автоматически остановится 
и откатится назад.

РЕГУЛИРОВКА ШИРИНЫ ОТКРЫТИЯ ДВЕРИ

Откройте дверь. Выставьте вручную необхо-
димую ширину. Нажмите и удерживайте 
кнопку управления нажатой ~10 секунд до 2-х  
кратного звукового  сигнала. Отпустите кнопку. 
Теперь привод автоматически запомнит  
выставленную ширину открытия. 

РЕЖИМ ФИКСАЦИИ СДВИЖНОЙ ДВЕРИ

Привод  может работать в 2-х  режимах: 

1.  с фиксацией (заложено в заводских на 
стройках) рис. 31;
2.  без фиксации рис. 32 (только с приводом 
замка).

Для перехода в режим без фиксации нажмите и 
удерживайте кнопку нажатой в течении ~15 
секунд  до 3-х длинных звуковых сигналов. 
Отпустите кнопку.  

 ПРИМЕЧАНИЕ 

Установки привода переходят к завод-
ским настройкам также в случае отключе-
ния электропитания.

РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ ЗАКРЫТИЯ 
ДВЕРИ

Привод имеет три скорости открытия/закры-
тия двери.

Нажмите и удерживайте кнопку управления в 
течении ~20 секунд до 4-ех кратного звуково-
го сигнала. Отпустите кнопку.

Для того, чтобы увеличить скорость на одну 
позицию, достаточно один раз нажать кнопку 
во время закрытия двери. 

Для того, чтобы уменьшить скорость на одну 
позицию, достаточно один раз нажать кнопку
во время открытия двери. 

ВОЗВРАТ К ЗАВОДСКИМ НАСТРОЙКАМ

Нажмите и удерживайте кнопку управления 
более ~20 секунд после 4-х кратного звуково-
го сигнала до повторяющегося многократного 
звукового сигнала. Отпустите кнопку управле-
ния. Все установки привода перейдут к завод-
ским настройкам. 
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АВАРИЙНОЕ ОТКРЫТИЕ ДВЕРИ

С НАРУЖИ (ТОЛЬКО В РЕЖИМЕ БЕЗ ФИК-
САЦИИ)
1. Снимите наружнюю крышку (рис. 33).
2. Потяните за ручку двери и удерживайте ее 

(рис. 34).
3. Потяните заднюю часть двери на себя 

(рис. 34).
4. Откройте дверь за штатную ручку (рис. 

34).

ИЗ НУТРИ
1. Сорвите крышку ручки внутренней  (рис. 

35).
2. Нажмите и удерживайте  ручкe внутеннюю 

(рис. 35).
3. Подвиньте привод влево до упора (рис. 

35).
4. Откройте дверь вручную (рис. 35).

3

2

4

Рис. 34Рис. 33

Рис. 35

1) Снимите        
наружнюю крышку 2) Потяните за ручку 

двери и удерживайте ее.

3) Потяните заднюю 
часть двери на себя.

4) Откройте  дверь за 
штатную ручку .
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4.6 УПРАВЛЕНИЕ И НАСТРОЙКА ЭЛЕКТРОПРИВОДА
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ПЕРЕВОД  ДВЕРИ В РУЧНОЙ РЕЖИМ
•     Откройте дверь в ручную открутив  крыш-
ки ручек (рис. 36).
•     Снимите фиксатор (рис. 37).
•     Разъедините колодку жгута проводов при-
вода (рис. 37).
•     Открутите тягу (рис. 38).
•     Снимите привод с рейки (рис. 38).
Дверь можно использовать в ручном режиме.

4.6 УПРАВЛЕНИЕ И НАСТРОЙКА ЭЛЕКТРОПРИВОДА

Снимите крышку
ручки внутренней

Рис. 36

Снимите наружнюю крышку

Снимите фиксатор

Разъедините колодку
привода

Открутите тягу

Снимите привод с рейки

Рис. 37

Рис. 38

Откройте дверь за ручку
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