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Комплектация ремкомплекта ремня КРОКО 
представлена на рис. 1.

Если на приводе КРОКО установлен клиновой 
ремень, то в этом случае необходимо демонтировать 
ремень и шкивы ведущий и ведомый.

Наденьте на вал редуктора шайбы в количестве 4 
шт. (рис. 2).

Вставьте штифт в ведущий вал редуктора (рис. 2).

Наденьте на ведущий вал шкив зубчатый ведомый 
(рис. 2).

Загните на шайбе стопорной один лепесток на 90° 
и зафиксируйте его в специальное отверстие на шкиве 
ведомом надев на вал ведущий (рис. 2).

На гайку М10 нанесите резьбовой герметик. 
Закрепите шкив ведомый с помощью гайки М10. На 
шайбе стопорной два лепестка загните вверх на гайку 
(рис. 2).

Ослабьте винты с гайками крепления 
электродвигателя (рис. 2, 4).

Вставьте штифт малый в вал электродвигателя 
КРОКО (рис. 2).

Наденьте шкив ведущий на вал электродвигателя 
(рис. 2).

На гайку М8 нанесите резьбовой герметик. 
Закрепите шкив с помощью фланца шкива и гайки М8 
ступенчатой (рис. 2).

Ремень не перегибать! Хрупкий корд!
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Для того, чтобы одеть ремень зубчатый на шкивы, 
сначала заведите ремень под шкив ведомый.

Наденьте ремень на шкив ведущий.

Наденьте ремень на шкив ведомый.

Для регулировки натяжения ремня закрепите 
привод двери КРОКО вертикально за каретку, для этого 
можно использовать тиски (рис. 4).

Возьмите любой шнур длиной ~700 мм, сделайте 
петли на его концах и обхватите корпус 
электродвигателя КРОКО (рис. 4).

Подвесьте за петли шнура груз массой ~6,5 кг для 
создания необходимой натяжки ремня зубчатого (рис. 4).

Затяните винты М6х14 крепления 
электродвигателя КРОКО в количестве 3 шт. (рис. 4).

Проверьте натяжение ремня при помощи 
устройства (рис. 5, 7).

Проведите контроль натяжения ремня несколько 
раз, меняя положение устройства на ремне 
прокручивая за шкив ведомый (рис. 7).

Стрелка устройства каждый раз должна находиться 
в выделенном диапазоне (рис. 6, 7).

При необходимости проведите повторно 
регулировку натяжения ремня.

При зажиме клещами шкива ведущего губки 
клещей должны полностью совместиться не допу-
ская между ними зазора или перехлёста (рис. 3).

 ВНИМАНИЕ

Другую необходимую техническую 
информацию можно взять из раздела 
«Документы для скачивания».

 ПРИМЕЧАНИЕПри затягивании гайки М8 ступенчатой для удер-
жания шкива зубчатого ведущего используйте 
клещи (можно заказать на сайте ador.su) и ключ 
гаечный на 13 (рис. 2, 3).
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