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Для установки Профиля защитного обезжирьте бензином 
Нефрас С2-80/120 «Калоша» ребро переднего торца сдвижной 
двери. Приклейте двухсторонний скотч по всей длине на 
наружную и внутреннюю стороны самого ребра (рис. 1, 2).

Протрите торец двери и внутреннюю часть Профиля защитного 
салфеткой (праймер). Наденьте Профиль защитный на ребро 
сдвижной двери (провода снизу), не снимая защитную плёнку 
скотча по всей длине. Затем аккуратно снимая защитную плёнку 
двухстороннего скотча с наружной стороны (рис. 3) прижимайте 
Профиль защитный. Такую же операцию выполните с внутренней 
стороны ребра (рис. 4). Прижмите как можно сильней по всей 
длине ребра приклеенный Профиль защитный.

Просверлите на переднем торце отверстие для ввода проводов 
Профиля защитного и вставьте защитную заглушку резиновую 
(рис. 5). Проденьте через отверстие прокладки провода профиля 
внутрь двери и подсоедините их к проводам колодки, затем 
подключите к передатчику (рис. 6). 

Передатчик закрепите в удобном месте на двухсторонний скотч 
(рис. 7).

Подключите приёмник к контроллеру в зависимости от 
используемого привода: для привода Трос (рис. 8), для привода 
Кроко к контроллеру 101, 102 (рис. 9), 107 (рис. 10), для 
привода Кайман (рис. 11).

 ВНИМАНИЕ! 

При необходимости можно 
удлинить провода Профиля 
защитного используя много- 
жильный провод сечением 
0,5 мм².

  

ПРИМЕЧАНИЕ!
Длины Профиля защитного:
Ford Transit с 2014 - 1550 мм
Mercedes Sprinter - 1550 мм
Volkswagen Crafter - 1550 мм
ГАЗель NEXT - 1730 мм

ИНСТРУКЦИЯ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО УСТАНОВКЕ

ПРОФИЛЬ ЗАЩИТНЫЙ
НА ПРАВУЮ И ЛЕВУЮ ДВЕРИ

MERCEDES SPRINTER (906, 907) /

VOLKSWAGEN CRAFTER 2006-2018

FORD TRANSIT 2014 - н.в. гг.

ГАЗель NEXT


