
Привод СЕЗАМ
продукция

СЕЗАМ — надёжный, недорогой реечный электропри-
вод, предназначенный для эксплуатации сдвижной 
двери с умеренной интенсивностью.
Выпускается серийно с 2014 года для большинства 
моделей микроавтобусов и минивэнов.

Преимущества и особенности привода:

1.   За счёт вертикального расположения мотор-
      редуктора, привод СЕЗАМ открывает дверь на 50 мм
      шире, своих горизонтальных аналогов.
2.   Регулировка ширины открытия.
3.   Хорошая ремонтопригодность с недорогим обслу-
      живанием.
4.   Системы безопасности:
      •  автооткат двери при её наезде на препятствие
         (при использовании привода замка);
      •  Ручное механическое аварийное открытие изнутри;
      •  Фиксация двери на штатный замок.
5.   Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев.

Основные технические характеристики:

Потребляемая мощность:

номинальная

максимальная

70 Вт

180 Вт

Время открытия и закрытия двери от 4 до 6 сек.

Температура окружающей среды от -250С до +400С

Интенсивность работы

(максимальная)

до 200 циклов

в сутки

Предельно допустимый угол подъёма 

автомобиля, при котором производится

штатная эксплуатация привода

7%

Ресурс

(циклов открытия/закрытия)

не менее 100 000

циклов

Фото комплекта привода

Габаритные размеры:

215 mm

130 mm 143/99 mm

42 mm

16 m
m

L 1240 mm

+7 800 550 11 20 (звонок по России бесплатный)
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